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#STAYSAFE
Proteggere se stessi per proteggere gli altri

AIRPRO
G-PROTECT

grazie alla nostra esperienza, alla ricerca di
materiali specifici, e’ nato G-TO AIRPRO:

lo scaldacollo per la protezione individuale
adatto alla pratica sportiva

e abbiamo sviluppato G-PROTECT
la mascherina di protezione.

BRIEFING

PROPOSTA DESIGN

PRODUZIONE

PRODOTTO FINITO

CUSTOMIZATION 

AIRPRO & G-PROTECT  
EN 14683 - IIR

I PRODOTTI SAFETY DI G-TO SONO PRODOTTI CERTIFICATI COME
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO, CLASSE I, TIPO IIR,

SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 14683:2019



FILTRAZIONE BATTERICA(BFE)
L’EFFICIENZADI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE) DETERMINA LA RESISTENZA DI UN MATERIALE 

ALLA PENETRAZIONE BATTERICA. MAGGIORE È LA PERCENTUALE, MIGLIORE È L’EFFICIENZA DELLA BARRIERA
RISULTATO TEST: 99,5%

RESPIRABILITA’ PRESSIONE DIFFERENZIALE
LA PRESSIONE DIFFERENZIALE E’ LA DIFFERENZA TRA UN CERTO VALORE DI PRESSIONE ED UN ALTRO VALORE

DI RIFERIMENTO. PIU’ BASSO E’ IL VALORE DELLA PRESSIONE DIFFERENZIALE, PIU’ FACILE E’ RESPIRARE
RISULTATO TEST: 48 PA/cm2

RESISTENZA PENETRAZIONE SANGUE SINTETICO
IL TEST PER LA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEL SANGUE SINTETICO SERVE A DETERMINARE LA

CAPACITÀ DELLA MASCHERINA DI  CONTRASTARE GLI SCHIZZI, LA PENETRAZIONE DI LIQUIDI NEL SANGUE, 
I FLUIDI CORPOREI E ALTRI AGENTI POTENZIALMENTE INFETTIVI

RISULTATO TEST: 32 PROVE “PASS”, 0 PROVE “FAIL”

PULIZIA MICROBICA
PREVISTA DAL §5.2.5 DELLA UNI EN 14683, CONSISTE NELL’ ACCERTARE L’ASSENZA DI 

POPOLAZIONE DI MICRORGANISMI VITALI SULLA MASCHERINA E/O IMBALLAGGIO
RISULTATO TEST:  1 (ufc/g)

ANTIBATTERICO
AGLI IONI DI ARGENTO

fino a 300 lavaggi

PROTETTIVO
rispettando le distanze di sicurezza

TRASPIRANTE
tessuto tecnico sportivo

ECOLOGICO
riutilizzabile e certificato OEKO-TEX

ASCIGATURA VELOCE

LAVABILE
in lavatrice a 40 gradi

IDROREPELLENTE
grazie al trattamento DWR

GESTIONE DELL’UMIDITÁELASTICITÁ COMPLETA

100% MADE IN ITALYAIRPRO & G-PROTECT



Il nasello sagomato si adatta
ai contorni del visto per offrire

una vestibilità confortevole.

Chiusura in tessuto elasticizzato
per una migliore vestibilità

e più ergonomica.

Il nasello sagomato si adatta
ai contorni del visto per offrire

una vestibilità confortevole.

Chiusura in tessuto elasticizzato
per una migliore vestibilità

e più ergonomica.



TESSUTI



TESSUTO INTERNO
PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ
ANTIMICROBICA DEGLI IONI D’ARGENTO
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N U M B E R  O F  W A S H E S

Knitting fabric 100% RADYARN® Bacteriostatic Yarn - Black - Solution Dyed.

Knitting fabric 100% Bacteriostatic STANDARD PET - Black - Yarn Dyed.

Knitting fabric 100% STANDARD PET with bacteriostatic finishing. 

VERY GOOD
STRONG

GOOD
SIGNIFICANT

MEDIUM
SIGNIFICANT

LIGHT

NONE
25 50 75 100 150 200 250 300

TESSUTO INTERNO
PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ
ANTIMICROBICA DEGLI IONI D’ARGENTO

DANNEGGIANO LA SUPERFICIE DELLA CELLULA BATTERICA
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INIBISCONO LA RESPIRAZIONE DEI BATTERI  ATTRAVERSO LA MEMBRANA CELLULARE

CREANO LEGAMI CON LE MOLECOLE DEI BATTERI

EFFICACIA GARANTITA
PROVE IN CONFORMITA’ CON ISO 20743:2007 E JIS 1902:2002

PRESTAZIONE GARANTITA
PERFORMANCE INALTERATA ANCHE DOPO 300 LAVAGGI A 40o C



TESSUTO INTERNO
I NOSTRI ARTICOLI PROTETTIVI SONO REALIZZATI IN RADYARN ®, UN FILAMENTO CONTINUO DI POLIESTERE 
CON PROPRIETÀ ANTIMICROBICHE, LA CUI LAVORABILITÀ È GARANTITA DA IONI DI ARGENTO INCORPORATI 
ALLA FIBRA, GRAZIE ALL’AGGIUNTA DELL’ADDITIVO HEIQ.
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L’ADDITIVO BATTERIOSTATIVO VIENE APPLICATO DURANTE LA FASE DI ESTRUSIONE, SENZA AVERE ALCUN        
IMPATTO SULLE CARATTERISTICHE TESSILI DEL FILATO. L’EFFICACIA DELL’AZIONE BATTERIOSTATICA È GARAN-
TITA E CERTIFICATA, IL SUO EFFETTO DURATURO RESISTE ANCHE DOPO NUMEROSI LAVAGGI.

L’ARGENTO ESERCITA UN CONTROLLO EFFICACE SU TUTTI I BATTERI.

LA LORO EFFICACIA È CERTIFICATA E GARANTITA (test secondo ISO 20743: 2007 e jis 1902: 2002)

TESSUTO ESTERNO
PERCHÈ AIRPRO RESPINGE LE GOCCIOLINE?
IL TESSUTO esterno di airpro è sottoposto al trattamento dwr M     
(durable water resistant treatment).
Questa tecnologia permette alle goccioline respiratorie, costituite 
principalmente da acqua di scivolare sulla superficie esterna dell’  
AIRPRO invece di essere assorbita.

13

QUANTO DURA IL TRATTAMENTO?
La tecnologia MITI DWR M è testata fino a 30 lavaggi domestici 
con i migliori risultati disponibili sul mercato in termini di  durabi-
lità e performance. Lo Spray test valuta l’efficienza del trattamento 
idrorepellente misurando l’indice di imbibenza sulla superficie dei                      
tessuti trattati DWR M. La valutazione è determinata sulla base degli 
standard internazionali ISO e AATCC.

É CERTIFICATO
AIRPRO utilizza tessuti dell’azienda MITI SPA.
Tutti i tessuti con tecnologia DWR M di MITI
sono certificati Bluesign® e Oeko-tex class 1
per la salute e sicurezza del consumatore finale.



TESSUTO AIRPRO
TESSUTO INTERNO

Tessuto interno, a contatto con bocca e naso, realizzato in
 100% poliestere ad alta densità.

Il tessuto è prodotto con un filato antibatterico agli ioni d’argento
che permette una resistenza duratura nel tempo anche dopo   

numerosi lavaggi.

TESSUTO ESTERNO
Tessuto esterno morbido, traspirante e modellante certificato

Oeko-Tex sottoposto ad un trattamento antigoccia
DWR M (durable water repellent treatment)

PERSONALIZZAZIONE
Stampa sublimatica completamente personalizzabile.

STRATO FILTRO
COMPOSIZIONE STRATO ESTERNO

SpunBond SP30g FB azzurro
Origine UE

COMPOSIZIONE STRATO FILTRANTE
MeltBlown PP 25g/m2

Origine ITA

COMPOSIZIONE STRATO ESTERNO
SpunBond SP30g FB azzurro

Origine UE



AIRPRO
CUSTOMIZED EDITION FOR
SCUOLA SCI NAZIONALE SESTRIERE

AIRPRO
CUSTOMIZED EDITION FOR

SCI CLUB RADICI GROUP

 



Mascherina ChirurgicaFascicoloT ecnico
Rev 0 –D ata: O obre 2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Mascherina ChirurgicaFascicoloT ecnico
Rev 0 –D ata: O obre 2020

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante
alla Dire va 93/42/CEE

Il fabbricante

RagioneS ociale PMONEs as di MarcoP ancari &C

Indirizzo VialeI talia1 1/b –2 5126B rescia -I talia

Dichiara so ol as ua responsabilità chei ld isposi vo medico

Nome AIRPRO
Modello SCALDACOLLOC ON MASCHERINA –

PROTECTIVE TUBE NECK
Matricola/serie0 20-AIRPRO
Classe I di Tipo IIR

Soddisfa tu el ed isposizionid ella dire va 93/42/CEE chel o
riguardano

Normea rmonizzate on azionali applicate, altrid ocumen norma vi applica

UNIE N1 4683:2019M ascheref accialia du so medico - Requisi em etodi di prova

Procedimento di valutazione della conformitàa pplicato:A LLEGATO VIID IRETTIVA9 3/42/CEE

Luogo, Data Nome, ruolo ( rma)

BRESCIA, o obre 2020M ARCO PANCARI
Titolare
PMONE sas di Marco Pancari & C

Dichiarazione di conformità

protective tube mask
AIRPRO

EN 14683 - IIR

Mascherina ChirurgicaFascicoloT ecnico
Rev 0 –D ata: O obre 2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Mascherina ChirurgicaFascicoloT ecnico
Rev 0 –D ata: O obre 2020

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante
alla Dire va 93/42/CEE

Il fabbricante

RagioneS ociale PMONEs as di MarcoP ancari &C

Indirizzo VialeI talia1 1/b –2 5126B rescia -I talia

Dichiara so ol as ua responsabilità chei ld isposi vo medico

Nome G-PROTECT
Modello MASCHERINA - FACE MASK

Matricola/serie0 20-GPROTECT
Classe I di Tipo IIR

Soddisfa tu el ed isposizionid ella dire va 93/42/CEE chel o
riguardano

Normea rmonizzate on azionali applicate, altrid ocumen norma vi applica

UNIE N1 4683:2019M ascheref accialia du so medico - Requisi em etodid ip rova

Procedimento di valutazione della conformità applicato: ALLEGATO VIID IRETTIVA9 3/42/CEE

Luogo, Data Nome, ruolo( rma)

BRESCIA, o obre 2020 MARCOP ANCARI
Titolare
PMONE sas di Marco Pancari & C

Dichiarazione di conformità

EN 14683 - IIR



MADE IN ITALY

property & confidential information: designed by Mattia Davare, developed by PMONE S.A.S. - ALL RIGHTS RESERVED

AIRPRO

G-PROTECT

LO SCALDACOLLO MASCHERINA AIRPRO E’ UN PRODOTTO CERTIFICATO COME
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO, CLASSE I, TIPO IIR,
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 14683:2019

LA MASCHERINA PROTETTIVA G-PROTECT E’ UN PRODOTTO CERTIFICATO COME
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO, CLASSE I, TIPO IIR,
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 14683:2019



PmONE s.a.s. di Marco Pancari
Viale Italia 11/B
25126 Brescia - Italia
P. IVA  IT02708430984

orders@g-to.it
+39 334 011888

@GTOweneverstop
@gto_weneverstop


